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ЯКГМ ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙЯКГМ ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ПЛАСТИКОВЫЙ НА 10 ПАР ЖИЛ (KSC 03-045)

•
•
•
•
•

Класс защиты: IP54

Материал корпуса: ударопрочный полимер

Цвет: серый (RAL7047)
о оКлиматические условия применения: от -50 С до +60 С

Габаритные размеры: 230х190х109

Пластиковый ящик ЯКГМ является оконечным 

распределительным устройством для построения 

воздушных линий городской и сельской связи. 

Ящик укомплектован креплением для установки на столбе 

(опоре). Конструкция крышки позволяет открываться 
овверх на угол 120  и удерживаться в открытом состоянии. 

Ввод и фиксация распределительного кабеля 

осуществляется через герметичный кабельный ввод, а 

абонентские кабели подключаются через специальные 

резиновые уплотнители. 

Ящик ЯКГМ оборудуется шнуром для защитного 

заземления  металлических частей. Комплектуется 10-ю 

однопарными гелезаполнеными модулями с врезным 

контактом. Гелезаполненый модуль позволяет подключать 

проводники с большим диаметром сечения жил и 

оборудован защитой от высокого напряжения. Для 

предотвращения несанкционированного доступа ящик 

ЯКГМ оборудован замковым механизмом с двумя 

ключами. 


